/*

  KIAM site-cfg.h
  ==================================================

  Версия от 01.09.04 (соответствует тэгу LCG-2_2_0)
Легенда:

Жирным шрифтом выделяются параметры, на которые необходимо обратить особое     внимание;

Красным цветом выделяются параметры, которые заполняются непосредственно для каждого RC;

Зеленым цветом выделяются параметры, которые являются общими для всех российских RC.

*/

/* Название вашего сайта. Рекомендуется шаблон: <страна>-<город>-<организация>-LCG2 */

#define SITE_NAME_              ru-Moscow-KIAM-LCG2

/* SOURCE TREE LOCATIONS --------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------------- */

/* Месторасположение ПО Globus, EDG  и т.п. Изменять не рекомендуется */
#define GLOBUS_LOCATION_        /opt/globus

#define EDG_LOCATION_           /opt/edg

#define EDG_LOCATION_VAR_       EDG_LOCATION_/var

#define EDG_LOCATION_TMP_       /tmp

#define LCG_LOCATION_           /opt/lcg

#define LCG_LOCATION_VAR_       LCG_LOCATION_/var

#define LCG_LOCATION_TMP_       /tmp

/* COMMON GRID DEFINITIONS ------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Изменять не рекомендуется. Этот параметр необходим только в случае, если у вас установлен Proxy сервер. */

#define GRID_TRUSTED_BROKERS "/C=RU/O=DataGrid/CN=host/lcg16.sinp.msu.ru"
/* COMMON SITE DEFINITIONS ------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Параметры вашего RC. Всем переменным необходимо задать значения. */

/* Имя хоста CE */

#define CE_HOSTNAME             ce.keldysh.ru

/* Имя хоста SE

#define SE_HOSTNAME             se.keldysh.ru

/* Имя вашего домена */

#define SITE_LOCALDOMAIN        keldysh.ru

/* Адрес электронной почты администратора RC */

#define SITE_MAILROOT           zusman@keldysh.ru

/* Список подсетей, которым разрешено соединение с узлами вашего RC. */
#define SITE_ALLOWED_NETWORKS   127.0.0.1, 212.193.97.

/* IP-адрес сетевого шлюза */

#define SITE_GATEWAYS           212.193.97.33

/* IP-адрес DNS серверов */

#define SITE_NAMESERVERS        194.226.57.61

/* Маска подсети, выделенной под RC */

#define SITE_NETMASK            255.255.255.224

/* Подсеть, выделенная под RC */

#define SITE_NETWORK            212.193.97.32

/* Адрес Broadcast */

#define SITE_BROADCAST          212.194.97.31

/* Имя используемого NTP сервера. Для российских RC можно указать, например, NTP сервер НИИЯФ МГУ */

#define SITE_NTP_HOSTNAME       lhcfs01.sinp.msu.ru

/* Ваша временная зона */

#define SITE_TIMEZONE           Europe/Moscow

/* Версия ПО LCG2, которая установлена. Изменять не рекомендуется */

#define SITE_EDG_VERSION        LCG-2_2_0

/* Время установки RC. Формат: YYYYMMDDhhmmssZ */

#define SITE_INSTALLATION_DATE_ 20040826115700Z

/* Имя LCFGng сервера */

#define SITE_LCFG_SERVER        lcfg.keldysh.ru

/* Изменять не рекомендуется */

#define SITE_CE_HOSTS           CE_HOSTNAME

#define SITE_SE_HOSTS           SE_HOSTNAME

/* Шаблон имени рабочих узлов RC */

#define SITE_WN_HOSTS           wn*.keldysh.ru

/* Изменять не рекомендуется */

#define SITE_NFS_ACL_FROM_CE    SITE_SE_HOSTS(rw,no_root_squash) SITE_WN_HOSTS(rw,no_root_squash)

#define SITE_NFS_ACL_FROM_SE    SITE_CE_HOSTS(rw,no_root_squash) SITE_WN_HOSTS(rw,no_root_squash)

/* Имя сайта (используется в GIIS). Рекомендуется шаблон: <город><организация>lcg2 */

#define SITE_GIIS               moscowkiamlcg2

/* Изменять не рекомендуется */

#define SITE_GIIS_HOSTNAME      CE_HOSTNAME
/* Диапазон открытых портов. Изменять не рекомендуется */

#define SITE_GLOBUS_TCP_RANGE   "20000 25000"

/* SITE BDII -------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Имя и порт BDII. Значение этого параметра одинаково для всех российских RC, не имеющих собственного BDII */

#define SITE_BDII_HOST         lcg15.sinp.msu.ru

#define SITE_BDII_PORT         2170

/* Адрес, по которому находится список сайтов, с которыми должен работать BDII. Изменяется в случае, если вы устанавливаете свой собственный BDII */

#define SITE_BDII_URL          http://host.invalid/grid-deployment/lcg-bdii-update.conf
/* GridICE monitoring -----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Месторасположение независимого сервиса GRIS, который используется для GridICE мониторинга. Если ваш RC содержит SE, оставьте без изменений. В противном случае поменяйте на CE_HOSTNAME */

#define GRISHOST_FOR_SERVICES SE_HOSTNAME

/* COMMON DEFAULT VALUES --------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Изменять не рекомендуется */

#define SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT /etc/grid-security

#define SITE_DEF_HOST_CERT    SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT/hostcert.pem

#define SITE_DEF_HOST_KEY     SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT/hostkey.pem

#define SITE_DEF_GRIDMAP      SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT/grid-mapfile

#define SITE_DEF_GRIDMAPDIR   SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT/gridmapdir/

#define SITE_DEF_CERTDIR      SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT/certificates/

#define SITE_DEF_VOMSDIR      SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT/vomsdir/

#define SITE_DEF_WEBSERVICES_CERT SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT/tomcatcert.pem

#define SITE_DEF_WEBSERVICES_KEY  SITE_DEF_GRIDSEC_ROOT/tomcatkey.pem

/* DATA MGT PARAMETERS FOR SEVERAL NODE TYPES  ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Задайте, какие ВО будет поддерживать ваш RC. Для этого определите необходимое количество переменных SE_VO_<имя ВО> */

#define SE_VO_ALICE
#define SE_VO_ATLAS

#define SE_VO_CMS

#define SE_VO_LHCB

#define SE_VO_DTEAM

#define SE_VO_SIXT

/* COMPUTING ELEMENT DEFINITIONS ------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Задайте систему пакетной обработки, которая будет использоваться в вашем RC, например PBS. Для этого раскомментируйте нужную переменную CE_LRMS_<название СПО> */ 

#define CE_LRMS_PBS
/* #define CE_LRMS_LSF */

/* #define CE_LRMS_CONDOR */

/* Если вы хотите, чтобы директория /home использовалась совместно CE и SE, закомментируйте эту строку */ 

#define NO_HOME_SHARE
/* Параметры СПО. Изменять не рекомендуется */

#ifdef CE_LRMS_PBS

#define CE_LRMS_NAME          pbs

#define CE_USE_RTCS           0  

#define CE_JM_TYPE            lcgpbs

#endif

#ifdef CE_LRMS_LSF

#define CE_LRMS_NAME            lsf

/* #define CE_JM_TYPE           lcglsf */

#endif

#ifdef CE_LRMS_CONDOR

#define CE_LRMS_NAME            condor

/* #define CE_JM_TYPE           lcgcondor */

#endif

/* Полный путь к сертификату */

#define CE_CERT_PATH            SITE_DEF_HOST_CERT

/* Полный путь к секретному ключу */

#define CE_SECKEY_PATH          SITE_DEF_HOST_KEY

/* Адрес электронной почты системного администратора */

#define CE_SYSADMIN             SITE_MAILROOT

/* Имена локальных очередей PBS. */

#define CE_QUEUES               short long infinite

/* Информация о характеристиках узлов. */

/* Модель процессора */

#define CE_IP_PROCESSMODEL     P4

/* Производитель процессора */

#define CE_IP_PROCESSVENDOR    intel

/* Тактовая частота процессора */

#define CE_IP_PROCESSSPEED     2800

/* Операционная система, установленная на CE */

#define CE_IP_OS                Redhat

/* Версия операционной системы, установленной на CE */

#define CE_IP_OS_RELEASE        7.3

/* Минимальный объем оперативной памяти среди всех рабочих узлов */

#define CE_IP_MINPHYSMEM        512

/* Минимальный объем виртуальной памяти (объем оперативной памяти + swap) среди всех рабочих узлов */

#define CE_IP_MINVIRTMEM        1024

/* Число процессоров на каждом узле */

#define CE_IP_SMPSIZE           1

/*

Производительность узлов для целочисленных операций (SpecInt) и операций над числами с плавающей запятой (SpecFloat). Таблицу для некоторых типов компьютеров можно найти по адресу:

http://www.specbench.org/osg/cpu2000/results/cint2000.html 

Если SpecFloat неизвестно, то можно установить его как “0”

*/

/* CE InformationProviders: SpecInt 2000 */

#define CE_IP_SI00           852

/* CE InformationProviders: SpecFloat 2000 */

#define CE_IP_SF00           500

/* Рабочие узлы должны иметь доступ во внешнюю сеть. Изменять не рекомендуется. */

#define CE_IP_OUTBOUNDIP     TRUE
/* Установите значение FALSE, если к рабочим узлам нет доступа из внешней сети (например, private network). Иначе - TRUE (по умолчанию).

#define CE_IP_INBOUNDIP      TRUE

/* Список поддерживаемых окружений среды. Изменять не рекомендуется. */

#define CE_IP_RUNTIMEENV     LCG-2 LCG-2_1_0  LCG-2_1_1  LCG-2_2_0 R-GMA

/* STORAGE ELEMENT DEFINITIONS -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Изменять не рекомендуется. */

#define SE_CERT_PATH            SITE_DEF_HOST_CERT

/* Изменять не рекомендуется. */

#define SE_SECKEY_PATH          SITE_DEF_HOST_KEY

/* Директория на SE, которая по NFS экспортируется на CE. Изменять не рекомендуется. */ 

#define CE_CLOSE_SE_MOUNTPOINT  /storage

/* Директории на SE, предназначенные для поддерживаемых ВО. */ 

#define SA_PATH_ALICE alice 

#define SA_PATH_ATLAS atlas

#define SA_PATH_CMS   cms

#define SA_PATH_LHCB  lhcb

#define SA_PATH_DTEAM dteam

#define SA_PATH_SIXT sixt

/* Изменять не рекомендуется. */

#define SE_MSS disk
#define SE_GRIS_HOSTNAME        SE_HOSTNAME

#define SE_DYNAMIC_CLASSIC 

/* Изменять не рекомендуется. */

#define SE_PROTOCOL_GRIDFTP_PORT 2811

#define SE_PROTOCOL_RFIO_PORT    5001

/* Изменять не рекомендуется. */

#define SRM_VER         disk
/* Изменять не рекомендуется. */

#define SRM_PORT        2811

/* Изменять не рекомендуется. */

SE_USE_MDS_INFO 0

/* WORKER NODE DEFINITIONS ------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  

/* Директории на WN, где содержатся приложения для поддерживаемых ВО. Изменять не рекомендуется. */ 

#define WN_AREA_ALICE   .

#define WN_AREA_ATLAS   .

#define WN_AREA_CMS     .

#define WN_AREA_LHCB    .

#define WN_AREA_DTEAM   .

#define WN_AREA_SIXT    .

/* Определить SE, предназначенный для работы с поддерживаемыми ВО */

#define WN_DEFAULT_SE_ALICE  se.keldysh.ru

#define WN_DEFAULT_SE_ATLAS  se.keldysh.ru

#define WN_DEFAULT_SE_CMS    se.keldysh.ru

#define WN_DEFAULT_SE_LHCB   se.keldysh.ru

#define WN_DEFAULT_SE_DTEAM  se.keldysh.ru

#define WN_DEFAULT_SE_SIXT   se.keldysh.ru

/* USER INTERFACE DEFINITIONS --------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- */

/* Имя Resource Broker. Для российских RC это Resource Broker НИИЯФ. */

#define UI_RESBROKER            lcg16.sinp.msu.ru

/* Logging and Bookkeeping URL. Для российских RC менять не рекомендуется. */

#define UI_LOGBOOK              https://lcg16.sinp.msu.ru:7846
/* Сервер My Proxy. Для российских RC это My Proxy НИИЯФ. */

#define MY_PROXY_SERVER         "lcg14.sinp.msu.ru"

/* На каком узле сайта установлен сервер R-GMA (по умолчанию ставится на SE). Для больших сайтов рекомендуется выделять под сервер отдельный узел (MON) */

#define SITE_RGMA_SERVER        SE_HOSTNAME

/* RGMA каталог. Пока один единственный в мире. Указывается для всех сайтов. */

#define GRID_RGMA_INFO_CATALOG  lcgic01.gridpp.rl.ac.uk
/* COMMON USER ACCOUNTS  ---------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------*/

/* Изменять не рекомендуется. */

/* Аккаунт для информационного демона. */

#define USER_UID_EDGINFO        999

#define USER_GID_EDGINFO        999

/* Аккаунт для демонов workload mgt. */

#define USER_UID_EDGUSER        995

#define USER_GID_EDGUSER        995

/* Аккаунт для tomcat4. */

#define USER_UID_TOMCAT4        91

#define USER_GID_TOMCAT4        91

/* Аккаунт для демона SE. */

#define USER_UID_SE             997

#define USER_GID_SE             997

/* Аккаунт для демона MySQL. */

#define USER_UID_MYSQL          998

#define USER_GID_MYSQL          998

/* Аккаунт для демона http (apache). */

#define USER_UID_APACHE         996

#define USER_GID_APACHE         996

/* Привилегированный аккаунт для RFIO. */

#define USER_UID_STAGE          994

#define USER_GID_STAGE          994

/* Имя ethernet-драйвера (по умолчанию стоит eepro100). Если на узлах вашего RC используются другие Ethernet-интерфейсы, задайте имя нужного драйвера.*/

#define NIC_MODULE

   3c59x
